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EP6/220 1/1' עמ  

  
  , 230VAC, תרמוסטט חדר אלקטרוני

  ,להתקנה על הטיח
 ,נחשון-לפיקוד על יחידת מפוח

  . חימוםותדרג 2,  קירור1דרגה 
  חימום/ללא בורר קירור

   .מעבר אוטומטי מקירור לחימום
  .אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני

  
  

 

 

    תכונות
    
 C˚1.5 של Dead Zoneמעבר אוטומטי בין קירור לחימום עם שני  

  2 וחימום 1והשני בין חימום , 1אחד בין קירור וחימום  -

    מהירויות3מפוח  

 )TS06 או TS05 (אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני 

 דיוק במדידת טמפרטורה 

 נורית פעולה 

  פשוט להפעלה 

 

     נתונים טכניים
    

  מתח עבודה

  תחום טמפרטורה נמדד

  דיפרנציאל טמפרטורה

  סוג רגש טמפרטורה

  לחצנים/מפסקים

230VAC 

10ºC÷30ºC 

  ±0.6ºC קירור/חימום

NTC 50K@25ºC  

  ON-OFFמפסק הפעלה 

  I-II-IIIבורר מהירויות 

  הכפתור כיוון טמפרטור

  לחות עבודה/טמפרטורת

  לחות אחסון /טמפרטורת

  סוג פלסטיק

  עמידות לאש

0ºC÷50ºC / 80%RH 

-10ºC÷60ºC / 80%RH 

PC/ABS 

UL94V-0 

 

  סכימת חיבורים  מידות
    

  

H1LO ME HI RETT

B
JP1
A

שגר
ינוציח

שגר
ימינפ

 שמתשהל שי– ינוציח שגר
! דבלב TS06 ואTS05 שגרב

H2 ~0

  

  


